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580781 FLAMSKYDDAD VINTERJACKA DAM
Metallfri och inherent flamskyddad damvinterjacka med avtagbar huva, vertikala bröstfickor,
fodrad med pile i bål och quilt i ärmar.

Fleece på insidan av kragen. Vindslå med dolt blixtlås och tryckknappar framtill. Avtagbar
huva med PU-laminerat jerseyfoder, ställbar i vidd och öppning. Vertikala bröstfickor med
blixtlås. Sidfickor med fleecefoder. Vänster ärmficka med lock, dold D-ring och fäste för ID-
ficka. Höger ärmficka med blixtlås. Två innerfickor med blixtlås, varav en för
dokument/läsplatta. Invändig mudd i ärm. Ställbar ärmvidd. Dragsko nertill. Blixtlås i foder för
ryggtryck. *För att uppnå kraven i EN 13034 skall huvan användas eller avlägsnas. **Plagget
är testat som ett 3-lagerssystem tillsammans med standardunderställ. Tranemo
rekommenderar underställ 5920/5940 och 5980.

Färg: 94 gul/marin

Storlek: Dam S-XXL

Kvalitet: 054: Foder, Quilt FR, 160+80 g/m²

060: Foder, Pile FR, 320 g/m²

811: Tera TX - 45% modakryl / 35% bomull / 18% polyamid / 2% antistat,

260 g/m²


